










等分布荷重

等分布荷重

等分布荷重

等分布荷重

等分布荷重

等分布荷重

等分布荷重

等分布荷重

等分布荷重

等分布荷重

等分布荷重

等分布荷重

等分布荷重

等分布荷重

等分布荷重

下表は2本のフレームを両端支持した時の集中荷重と等分布荷重を表しています。



等分布荷重

等分布荷重

等分布荷重

等分布荷重

等分布荷重

等分布荷重

等分布荷重

等分布荷重

等分布荷重

等分布荷重

等分布荷重

等分布荷重

等分布荷重

等分布荷重

等分布荷重

下表は2本のフレームを両端支持した時の集中荷重と等分布荷重を表しています。



ゴムライニング

ネオプレンゴムライニング

ニトリルゴムライニング

ウレタンゴムライニング

カーブストレート



ゴムライニング

ネオプレンゴムライニング

ニトリルゴムライニング

ウレタンゴムライニング

ストレート
カーブ



S38S型で可

S5714S型で可

S5723S型で可

SU38S型で可

SA38S型で可

















注）650W以上の場合は45°の2分割となります。

注）650W以上の場合は45°の2分割となります。



注）650W以上の場合は45°の2分割となります。

注）650W以上の場合は45°の2分割となります。



注）650W以上の場合は45°の2分割となります。注）650W以上の場合は45°の2分割となります。



注）650W以上の場合は45°の2分割となります。注）650W以上の場合は45°の2分割となります。



注）650W以上の場合は45°の2分割となります。

注）650W以上の場合は45°の2分割となります。



注）650W以上の場合は45°の2分割となります。

注）650W以上の場合は45°の2分割となります。



注）650W以上の場合は45°の2分割となります。注）650W以上の場合は45°の2分割となります。



注）650W以上の場合は45°の2分割となります。注）650W以上の場合は45°の2分割となります。



注）650W以上の場合は45°の2分割となります。注）650W以上の場合は45°の2分割となります。



注）650W以上の場合は45°の2分割となります。注）650W以上の場合は45°の2分割となります。



注）650W以上の場合は45°の2分割となります。





































S38コンベヤ (オプション取付例)

●2G型立脚代（キャスター付）
●脚 補強パイプ

取り付け例



S38コンベヤ (オプション取付例)

●2G型立脚台（キャスター付）
●脚 補強パイプ

取り付け例



ス
チ
ー
ル
製



ス
チ
ー
ル
製







レ
ス

ス
テ
ン

等分布荷重
等分布荷重

等分布荷重

等分布荷重

等分布荷重

等分布荷重

等分布荷重

等分布荷重

等分布荷重

等分布荷重

等分布荷重

等分布荷重

等分布荷重

等分布荷重

等分布荷重

等分布荷重

等分布荷重



レ
ス

ス
テ
ン

等分布荷重
等分布荷重

等分布荷重

等分布荷重

等分布荷重

等分布荷重

等分布荷重

等分布荷重

等分布荷重

等分布荷重

等分布荷重

等分布荷重

等分布荷重

等分布荷重

等分布荷重

等分布荷重

等分布荷重





ステンレス ステンレスステンレス

P55

P55

P56

P56

P57

P57

P57

P58

P58

P58

P59

P59

P59

P56 

P60 

P61

P61









ステンレス製 ステンレス製











等分布荷重 等分布荷重

等分布荷重



等分布荷重 等分布荷重

等分布荷重



KR-A6
コンベヤ機種

KR-A6
コンベヤ機種

KR-A6
コンベヤ機種

A8型

30
25

（スチール製削り出し）
AU8型

30
25

（ステンレス製削り出し）

KR-A6
コンベヤ機種

BES
ベース板W寸法

3



KR-A6
コンベヤ機種

KR-A6
コンベヤ機種

KR-A6
コンベヤ機種

KR-A6
コンベヤ機種

A8型

30
25

（スチール製削り出し）
AU8型

30
25

（ステンレス製削り出し）
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3
4
5
7
8
10
12
15
17
20
25
30
60
80
100

呼称
速度

速度
（m/min）

接線力
（N）

トルク
（N・m）

電流
（A）

電力
（W）

50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz

電源

3.6
5.0
6.8
8.3
10.1
12.3
13.3
18.2
22.2
24.8
30.3
37.0
66.5
90.9
110.9

4.1
5.7
7.7
9.4
11.5
14.0
15.2
20.7
25.3
28.3
34.5
42.1
75.8
103.5
126.3

48.1
35.2
25.7
21.1
17.3
14.2
13.1
9.6
7.9
7.0
5.8
4.7
2.6
1.9
1.6

48.1
35.2
25.7
21.1
17.3
14.2
13.1
9.6
7.9
7.0
5.8
4.7
2.6
1.9
1.6

1.03
0.75
0.55
0.45
0.37
0.30
0.28
0.21
0.17
0.15
0.12
0.10
0.06
0.04
0.03

1.03
0.75
0.55
0.45
0.37
0.30
0.28
0.21
0.17
0.15
0.12
0.10
0.06
0.04
0.03

0.065
0.065
0.065
0.065
0.065
0.065
0.065
0.065
0.065
0.065
0.065
0.065
0.065
0.065
0.065

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

0.062
0.062
0.062
0.062
0.062
0.062
0.062
0.062
0.062
0.062
0.062
0.062
0.062
0.062
0.062

4
5
7
8
10
12
15
20
25
28
30
40
50
90
150

呼称
速度

速度
（m/min）

接線力
（N）

トルク
（N・m）

電流
（A）

電力
（W）

50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz

電源

3.1
3.8
4.8
6.4
8.5
10.6
14.1
15.3
19.1
23.9
25.4
31.8
42.4
76.3
127.2

3.7
4.6
5.7
7.6
10.2
12.7
17.0
18.3
22.9
28.6
30.5
38.2
50.9
91.6
152.7

81.0
64.8
51.9
38.9
29.2
23.3
17.5
18.0
14.4
11.5
10.8
8.6
6.5
4.0
2.4

77.3
61.9
49.5
37.1
27.8
22.3
16.5
17.2
13.7
11.0
10.3
8.2
6.2
3.8
2.3

1.97
1.58
1.26
0.95
0.71
0.57
0.43
0.44
0.35
0.28
0.26
0.21
0.16
0.10
0.06

1.88
1.50
1.20
0.90
0.68
0.54
0.41
0.42
0.33
0.27
0.25
0.20
0.15
0.09
0.06

0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07

三相
200V

（50/60Hz）

※速度・接線力・トルクは、定格時を表示しています。
　軽負荷・過負荷時等の場合及びオプション等で周速・トルクも変化します。
※単相-100Vは別途ご相談下さい。

三相
200V

（50/60Hz）

※速度・接線力・トルクは、定格時を表示しています。
　軽負荷・過負荷時等の場合及びオプション等で周速・トルクも変化します。
※単相-100Vは別途ご相談下さい。

※様々な特殊仕様も御用意できます。
　見積の際に御相談下さい。

※様々な特殊仕様も御用意できます。
　見積の際に御相談下さい。
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3
4
5
7
8
10
12
15
17
20
25
30
60
80
100

呼称
速度

速度
（m/min）

接線力
（N）

トルク
（N・m）

電流
（A）

電力
（W）

50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz

電源

3.6
5.0
6.8
8.3
10.1
12.3
13.3
18.2
22.2
24.8
30.3
37.0
66.5
90.9
110.9

4.1
5.7
7.7
9.4
11.5
14.0
15.2
20.7
25.3
28.3
34.5
42.1
75.8
103.5
126.3

48.1
35.2
25.7
21.1
17.3
14.2
13.1
9.6
7.9
7.0
5.8
4.7
2.6
1.9
1.6

48.1
35.2
25.7
21.1
17.3
14.2
13.1
9.6
7.9
7.0
5.8
4.7
2.6
1.9
1.6

1.03
0.75
0.55
0.45
0.37
0.30
0.28
0.21
0.17
0.15
0.12
0.10
0.06
0.04
0.03

1.03
0.75
0.55
0.45
0.37
0.30
0.28
0.21
0.17
0.15
0.12
0.10
0.06
0.04
0.03

0.065
0.065
0.065
0.065
0.065
0.065
0.065
0.065
0.065
0.065
0.065
0.065
0.065
0.065
0.065

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

0.062
0.062
0.062
0.062
0.062
0.062
0.062
0.062
0.062
0.062
0.062
0.062
0.062
0.062
0.062

4
5
7
8
10
12
15
20
25
28
30
40
50
90
150

呼称
速度

速度
（m/min）

接線力
（N）

トルク
（N・m）

電流
（A）

電力
（W）

50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz

電源

3.1
3.8
4.8
6.4
8.5
10.6
14.1
15.3
19.1
23.9
25.4
31.8
42.4
76.3
127.2

3.7
4.6
5.7
7.6
10.2
12.7
17.0
18.3
22.9
28.6
30.5
38.2
50.9
91.6
152.7

81.0
64.8
51.9
38.9
29.2
23.3
17.5
18.0
14.4
11.5
10.8
8.6
6.5
4.0
2.4

77.3
61.9
49.5
37.1
27.8
22.3
16.5
17.2
13.7
11.0
10.3
8.2
6.2
3.8
2.3

1.97
1.58
1.26
0.95
0.71
0.57
0.43
0.44
0.35
0.28
0.26
0.21
0.16
0.10
0.06

1.88
1.50
1.20
0.90
0.68
0.54
0.41
0.42
0.33
0.27
0.25
0.20
0.15
0.09
0.06

0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07

三相
200V

（50/60Hz）

※速度・接線力・トルクは、定格時を表示しています。
　軽負荷・過負荷時等の場合及びオプション等で周速・トルクも変化します。
※単相-100Vは別途ご相談下さい。

三相
200V

（50/60Hz）

※速度・接線力・トルクは、定格時を表示しています。
　軽負荷・過負荷時等の場合及びオプション等で周速・トルクも変化します。
※単相-100Vは別途ご相談下さい。

※様々な特殊仕様も御用意できます。
　見積の際に御相談下さい。

※様々な特殊仕様も御用意できます。
　見積の際に御相談下さい。



2
3
5
7
8
10
12
15
20
25
30
35
40
50
70

呼称
速度

速度
（m/min）

接線力
（N）

トルク
（N・m）

電流
（A）

電力
（W）

50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz

電源

1.7
2.7
3.4
4.8
6.0
7.6
10.7
13.4
14.4
17.9
23.9
30.2
32.2
40.3
53.7

300

100

400

100

500

90

600

80

700

70

800

70

900

60

1000

60

300

130

400

130

500

120

600

100

700

90

800

90

900

60

1000

60

2.1
3.4
4.2
6.0
7.5
9.0
12.7
15.9
16.8
22.4
29.8
35.8
38.2
47.8
67.2

119.3
76.4
61.1
43.0
34.4
46.6
32.8
26.2
16.9
12.7
9.5
12.9
12.1
9.7
4.7

84.8
54.3
43.4
30.5
24.4
45.0
31.7
25.3
12.0
9.0
6.8
12.5
11.7
9.4
3.3

3.40
2.18
1.74
1.22
0.98
1.33
0.93
0.75
0.48
0.36
0.27
0.37
0.35
0.28
0.13

2.42
1.55
1.24
0.87
0.70
1.28
0.90
0.72
0.34
0.26
0.19
0.36
0.33
0.27
0.10

0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.07
0.07
0.07
0.06
0.06
0.06
0.07
0.07
0.07
0.06

14
14
14
14
14
18
18
18
14
14
14
18
18
18
14

13
13
13
13
13
18
18
18
13
13
13
18
18
18
13

0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.07
0.07
0.07
0.05
0.05
0.05
0.07
0.07
0.07
0.05

三相
200V

（50/60Hz）

※速度・接線力・トルクは、定格時を表示しています。
　軽負荷・過負荷時等の場合及びオプション等で周速・トルクも変化します。
※単相-100Vは別途ご相談下さい。

※様々な特殊仕様も御用意できます。
　見積の際に御相談下さい。

※様々な特殊仕様も御用意できます。
　見積の際に御相談下さい。

2
3
5
7
8
10
12
15
20
25
30
35
40
50
70

呼称
速度

速度
（m/min）

接線力
（N）

トルク
（N・m）

電流
（A）

電力
（W）

50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz

電源

1.8
2.9
3.6
5.1
6.3
8.0
11.4
14.3
15.3
19.0
25.3
32.1
34.2
42.8
57.0

2.3
3.6
4.5
6.3
7.9
9.5
13.5
16.9
17.8
23.8
31.7
38.0
40.5
50.7
71.3

112.4
71.9
57.6
40.5
32.4
43.9
30.9
24.7
16.0
12.0
9.0
12.2
11.4
9.1
4.4

79.9
51.1
40.9
28.8
23.0
42.4
29.8
23.9
11.3
8.5
6.4
11.8
11.0
8.8
3.2

3.40
2.18
1.74
1.22
0.98
1.33
0.93
0.75
0.48
0.36
0.27
0.37
0.35
0.28
0.13

2.42
1.55
1.24
0.87
0.70
1.28
0.90
0.72
0.34
0.26
0.19
0.36
0.33
0.27
0.10

0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.07
0.07
0.07
0.06
0.06
0.06
0.07
0.07
0.07
0.06

14
14
14
14
14
18
18
18
14
14
14
18
18
18
14

13
13
13
13
13
18
18
18
13
13
13
18
18
18
13

0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.07
0.07
0.07
0.05
0.05
0.05
0.07
0.07
0.07
0.05

三相
200V

（50/60Hz）

※速度・接線力・トルクは、定格時を表示しています。
　軽負荷・過負荷時等の場合及びオプション等で周速・トルクも変化します。
※単相-100Vは別途ご相談下さい。

57.0

57
.0



2
3
5
7
8
10
12
15
20
25
30
35
40
50
70

呼称
速度

速度
（m/min）

接線力
（N）

トルク
（N・m）

電流
（A）

電力
（W）

50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz

電源

1.7
2.7
3.4
4.8
6.0
7.6
10.7
13.4
14.4
17.9
23.9
30.2
32.2
40.3
53.7

300

100

400

100

500

90

600

80

700

70

800

70

900

60

1000

60

300

130

400

130

500

120

600

100

700

90

800

90

900

60

1000

60

2.1
3.4
4.2
6.0
7.5
9.0
12.7
15.9
16.8
22.4
29.8
35.8
38.2
47.8
67.2

119.3
76.4
61.1
43.0
34.4
46.6
32.8
26.2
16.9
12.7
9.5
12.9
12.1
9.7
4.7

84.8
54.3
43.4
30.5
24.4
45.0
31.7
25.3
12.0
9.0
6.8
12.5
11.7
9.4
3.3

3.40
2.18
1.74
1.22
0.98
1.33
0.93
0.75
0.48
0.36
0.27
0.37
0.35
0.28
0.13

2.42
1.55
1.24
0.87
0.70
1.28
0.90
0.72
0.34
0.26
0.19
0.36
0.33
0.27
0.10

0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.07
0.07
0.07
0.06
0.06
0.06
0.07
0.07
0.07
0.06

14
14
14
14
14
18
18
18
14
14
14
18
18
18
14

13
13
13
13
13
18
18
18
13
13
13
18
18
18
13

0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.07
0.07
0.07
0.05
0.05
0.05
0.07
0.07
0.07
0.05

三相
200V

（50/60Hz）

※速度・接線力・トルクは、定格時を表示しています。
　軽負荷・過負荷時等の場合及びオプション等で周速・トルクも変化します。
※単相-100Vは別途ご相談下さい。

※様々な特殊仕様も御用意できます。
　見積の際に御相談下さい。

※様々な特殊仕様も御用意できます。
　見積の際に御相談下さい。

2
3
5
7
8
10
12
15
20
25
30
35
40
50
70

呼称
速度

速度
（m/min）

接線力
（N）

トルク
（N・m）

電流
（A）

電力
（W）

50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz

電源

1.8
2.9
3.6
5.1
6.3
8.0
11.4
14.3
15.3
19.0
25.3
32.1
34.2
42.8
57.0

2.3
3.6
4.5
6.3
7.9
9.5
13.5
16.9
17.8
23.8
31.7
38.0
40.5
50.7
71.3

112.4
71.9
57.6
40.5
32.4
43.9
30.9
24.7
16.0
12.0
9.0
12.2
11.4
9.1
4.4

79.9
51.1
40.9
28.8
23.0
42.4
29.8
23.9
11.3
8.5
6.4
11.8
11.0
8.8
3.2

3.40
2.18
1.74
1.22
0.98
1.33
0.93
0.75
0.48
0.36
0.27
0.37
0.35
0.28
0.13

2.42
1.55
1.24
0.87
0.70
1.28
0.90
0.72
0.34
0.26
0.19
0.36
0.33
0.27
0.10

0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.07
0.07
0.07
0.06
0.06
0.06
0.07
0.07
0.07
0.06

14
14
14
14
14
18
18
18
14
14
14
18
18
18
14

13
13
13
13
13
18
18
18
13
13
13
18
18
18
13

0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.07
0.07
0.07
0.05
0.05
0.05
0.07
0.07
0.07
0.05

三相
200V

（50/60Hz）

※速度・接線力・トルクは、定格時を表示しています。
　軽負荷・過負荷時等の場合及びオプション等で周速・トルクも変化します。
※単相-100Vは別途ご相談下さい。

57.0

57
.0





ローラー形状 φ60.5X2.3t/スチール製 φ57.2X2.3t/スチール製
φ11.9丸鋼 / スチール製

50
#40X10Tシングルスプロケット
 [130X30X3.2t / スチール製

75・100・150

1000（P75は1050）～12000
500～1000

5・10・15・20・25・30
0．2・0．4・0．75
150kg/ｍ
三相200V

φ11.9丸鋼 / スチール製 φ14.9丸鋼 / スチール製
50 100

#40X10Tシングルスプロケット
 [130X30X3.2t / スチール製

75・100・150
200～1000　※50とび 200～1000　※50とび

1000（P75は1050）～12000
500～1000

5・10・15・20・25・30
0．2・0．4・0．75
150kg/ｍ
三相200V

シャフト形状
ローラー１本の耐荷重（kgf）
スプロケット
フレーム形状
ピッチP
ローラー幅W

機長L
機高H
搬送速度（m/min)
モーター出力 （kW）
最大搬送能力
電源



400～1000　※50とび



400～1000　※50とび















■ガススプリング式（OPG型）

ウエイト式・バネ式・ガススプリング式は、上げ
下げの際に生じる作業負荷を軽減します。



■ガススプリング式（OPG型）







ブリッジコンベヤ

フレックスコンベヤ



ブリッジコンベヤ

フレックスコンベヤ







脚折畳状態

❶伸縮操作レバーの①部を手前に引き、伸縮操作レバーの
ロックを解除します

❷伸縮操作レバーの②部を矢印方向に回転させながら、
スライド支柱の長さを調節します

❸4箇所の伸縮操作レバー①部を押し込み、ロックします

使用例

軽量なアルミ製ローラーコンベヤに折畳、伸縮可能なアルミ製脚が付いていますので、使い
たい場所に持ち運んで簡単に設置し使用できます。

四脚とも支柱が 6mm ピッチで伸縮しますので、段差や傾斜がある所でもコンベヤを安定して
設置できます。

アルミ部材には耐食性や耐摩耗性を向上させるアルマイト加工を施しております。

荷運びの労力を軽減します！

折畳式で持ち運び便利！

アルミ製で軽量！

段差や傾斜があっても安定設置！

特　徴

伸縮操作方法

簡易ストッパー BRA-PS
搬送物を止めたり、端からの落下防止に使用
工具を使わず取り付けできます

連結金具 BRA-LKS-FA
同機種を連結する場合に使用

連結金具 LKS-FD
トラック荷台の隙間などに
引掛けて使用

交換用
ローラー BRA-PR45

（ローラー径Ф45）

※矢印方向に対応

オプション
BRA-PR38 
（ローラー径Ф38.1）

高
さ
調
整

約305mm
最大

型式 ローラー径
mm

Ф38.1

Ф45

630～ 935

100
※コンベヤ全体

633～ 938

2000×537×161

2000×537×164

ローラーピッチ（P）
mm

75
100
150
75
100

19.5
17.5

22
19

15.3

機高（H）
mm

自重
kg

許容荷重
kgf

折畳保管寸法
（全長×全幅×全高）

mm
BRA-3807
BRA-3810
BRA-3815
BRA-4507
BRA-4510

150 16.7BRA-4515

高さ調整範囲
約305mm

420

350

537～593

2000
P フック金具（オプション）

H

ブリッジコンベヤ



脚折畳状態

❶伸縮操作レバーの①部を手前に引き、伸縮操作レバーの
ロックを解除します

❷伸縮操作レバーの②部を矢印方向に回転させながら、
スライド支柱の長さを調節します

❸4箇所の伸縮操作レバー①部を押し込み、ロックします

使用例

軽量なアルミ製ローラーコンベヤに折畳、伸縮可能なアルミ製脚が付いていますので、使い
たい場所に持ち運んで簡単に設置し使用できます。

四脚とも支柱が 6mm ピッチで伸縮しますので、段差や傾斜がある所でもコンベヤを安定して
設置できます。

アルミ部材には耐食性や耐摩耗性を向上させるアルマイト加工を施しております。

荷運びの労力を軽減します！

折畳式で持ち運び便利！

アルミ製で軽量！

段差や傾斜があっても安定設置！

特　徴

伸縮操作方法

簡易ストッパー BRA-PS
搬送物を止めたり、端からの落下防止に使用
工具を使わず取り付けできます

連結金具 BRA-LKS-FA
同機種を連結する場合に使用

連結金具 LKS-FD
トラック荷台の隙間などに
引掛けて使用

交換用
ローラー BRA-PR45

（ローラー径Ф45）

※矢印方向に対応

オプション
BRA-PR38 
（ローラー径Ф38.1）

高
さ
調
整

約305mm
最大

型式 ローラー径
mm

Ф38.1

Ф45

630～ 935

100
※コンベヤ全体

633～ 938

2000×537×161

2000×537×164

ローラーピッチ（P）
mm

75
100
150
75
100

19.5
17.5

22
19

15.3

機高（H）
mm

自重
kg

許容荷重
kgf

折畳保管寸法
（全長×全幅×全高）

mm
BRA-3807
BRA-3810
BRA-3815
BRA-4507
BRA-4510

150 16.7BRA-4515

高さ調整範囲
約305mm

420

350

537～593

2000
P フック金具（オプション）

H

ブリッジコンベヤ



1100
1050
1100
1050

700
750
700
750

2200
2150
2200
2150

1150
1200
1150
1200



1000
950
1000
950

550
600
550
600

2200
2150
2200
2150

900
950
900
950

1468～4184

525～825
φ38（スチール製メッキ付）
5脚（スチール製メッキ付）
φ75　ストッパー付

40kgf （4軸当り）

40～137

52
5～
82
5

52
5～
82
5

489.4 589.4

FX-SR3840S FX-SR3850S

400 500

62kg 68kg

1468～4184

525～825
φ38（スチール製メッキ付）
5脚（スチール製メッキ付）
φ75　ストッパー付

30kgf （4軸当り）

40～137
489.4 589.4

FX-SR3840W FX-SR3850W

400 500

67kg 74kg






